
Vieläkin parempi 
vaihtolavalaite

LYHYESTI

YKSITYISKOHTAISET 
TIEDOT

• Valmistettu Ruotsissa.
• 17, 20 ja 24 tonnin nosto- ja 

kippauskapasiteetti. 
• Matalamman rakenteen ja

pienemmän omapainon ansiosta
voit kuljettaa n. 2 % suurempia ja
painavampia kuormia. 

• Sovitettu 3- ja 4-akselisille
alustoille.

• Kevyempi suurlujuusmateriaalin
ansiosta. Suurempi hyötykuorma.

• Jyrkkä kippauskulma myös pitkillä 
vaihtolavalaitteilla. Helpottaa 
massojen irtoamista.

• Varustettu patentoidulla
kippausmomentin vahvistimell-
amme, joka lisää nostovoimaa
liikkeen alussa ja keventää
vaihtolavalaitteen kuormitusta.
Apunostosylintereissä on lisäksi
integroidut rullat, jotka
mahdollistavat lavan siirron
kitkattomasti vaakasuunnassa.

• Automaattinen laskujarru rajoittaa 
nopeutta laskuliikkeen loppuvaiheessa.

• Markkinoiden mukainen koukun 
korkeus, SMS, DIN ym.

• Vankka rakenne takaa paremman 
kestävyyden ja pidemmän käyttöiän.

• Laaja varustevalikoima kattaa 
kaikki tarpeet.

• Valmius Cameleont-
vaihtojärjestelmälle.

• Sisältyy FBS-konseptiimme, joka
koostuu korroosionkestävistä
tuotteista (maalattu kokoonpanon
yhteydessä). FBS tarkoittaa myös
lyhyempiä toimitusaikoja.

• Maalauksessa käytetty 70 %
vesipohjaisia maaleja.

• Tarjoaa asiakkaalle monivuotisen,
kannattavan omistajuuden.

Yhdistetty, regeneratiivinen 
kuormanpito- ja 
pikalaskuventtiili. 

Patentoitu 
kippausmomentinvahvistin.

Mekaaninen keskilukko.

Ulkopuolinen hydraulinen 
lavalukko.

 Laskujarru.

Toimme ensimmäisenä markkinoille matalarakenteiset 
vaihtolavalaitteet ja nyt menemme vieläkin pidemmälle. 
Uudessa LA-vaihtolavalaitteessamme on useita pieniä 
parannuksia, jotka yhdessä tekevät siitä vieläkin kevyemmän, 
ympäristöystävällisemmän ja kannattavamman.

VAIHTOLAVALAITTEET  L17–L24

LISÄVARUSTEET
• Pikakippaus
• Pikalasku
• Pikaliike
• Automaattijakso
• Eturunko/työvälinekiinnike
• Levitysluukkuratkaisu

• Radio-ohjaus
• Nosturirungon tapit
• Sisäpuolinen hydraulinen lavalukko
• Mekaaninen lavalukitus
• Eturungon holkit
• SMS-vaarnat

• Korkeussuunnassa säädettävä koukku
• Ruostumaton öljysäiliö
• Kippiperävaunuhydrauliikka
• Hydrauliliitäntä koukkupilarissa
• Anturi lyhyille lavoille
• Mekaaninen tai pneumaattinen koukun 

lukitus

• Optimoitu hydraulinen ja sähköinen 
järjestelmä, pienempi polttoaineenkulutus
ja pienemmät ympäristön haittavaikutukset.

• Näyttö ohjaustoiminnoille

Valitse pneumaattinen ilmaoh-
jattu ohjaussauva tai näytöllä 
varustettu sähköinen ohjaussauva.
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Säde R     Lyhin
         L1

Pisin min.
ylityksellä L2

Pisin
         L3

L17-4800 AA 2038 250 60 4800 5110 4500 2825 4050 5050 5650

L17-5000 AA 2046 250 57 5000 5310 4600 2825 4250 5250 5850

L17-5200 AA 2072 250 53 5200 5510 4600 2825 4450 5450 6050

L17-5400 AA 2090 260 53 5400 5760 4800 2990 4650 5650 6250

L17-5600 AA 2141 265 50 5600 5910 4800 2990 4850 5850 6450

L17-5750 AA 2172 270 50 5750 6060 4950 3116 5000 6000 6600

L17-5950 AA 2204 275 47 5950 6260 4950 3116 5200 6200 6800

L20-4800 AA 2265 250 60 4800 5110 4500 2825 4050 5050 5650

L20-5000 AA 2273 250 57 5000 5310 4600 2825 4250 5250 5850

L20-5200 AA 2305 250 53 5200 5510 4600 2825 4450 5450 6050

L20-5400 AA 2323 260 53 5400 5760 4800 2990 4650 5650 6250

L20-5600 AA 2374 265 50 5600 5910 4800 2990 4850 5850 6450

L20-5750 AA 2405 275 50 5750 6060 4950 3116 5000 6000 6600

L20-5950 AA 2437 280 47 5950 6260 4950 3116 5200 6200 6800

L20-6150 AA 2476 285 44 6150 6460 4950 3116 5400 6400 7000

L24-4800 AA 2268 255 60 4800 5110 4500 2825 4050 5050 5650

L24-5000 AA 2276 260 57 5000 5310 4600 2825 4250 5250 5850

L24-5200 AA 2308 265 53 5200 5510 4600 2825 4450 5450 6050

L24-5400 AA 2326 270 53 5400 5760 4800 2990 4650 5650 6250

L24-5600 AA 2377 275 50 5600 5910 4800 2990 4850 5850 6450

L24-5750 AA 2408 290 50 5750 6060 4950 3116 5000 6000 6600

L24-5950 AA 2440 285 47 5950 6260 4950 3116 5200 6200 6800

L24-6150 AA 2479 290 44 6150 6460 4950 3116 5490 6400 7000

Koukun korkeus H1/SFS 1450/1570

Telekskooppi A 1100

Rakennekorkeus H2 L17-18: 195mm / L20-L24: 198mm

Levitysluukkuratkaisu S 4150

L18-5000 AA 2028 240 57 5000 5310 4600 2825 4250 5250 5850

L18-5200 AA 2054 245 53 5200 5510 4600 2825 4450 5450 6050

L18-5400 AA 2072 250 53 5400 5760 4800 2990 4650 5650 6250

L18-5600 AA 2123 255 50 5600 5910 4800 2990 4850 5850 6450
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Lavan pituus L1 min., L2 norm., L3 maks.
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VAIHTOLAVALAITTEET Tekniset tiedotL17–L24

Olemme aina asettaneet etusijalle tuotteidemme turvallisuuden ja 
helppokäyttöisyyden. Rakenteessa on monia yksityiskohtia ja 
komponentteja, jotka parantavat kuljettajan turvallisuutta 
ja helpottavat käsittelyä.
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